Verlegeanweisung Designervinyl
HDF-FertigfuBboden

Wir gratulieren lhnen zu lhrer erstklassigen Entscheidung fur dieses hochwertige Produkt aus dem Hause KWG. Diese Anleitung ist Ihnen bei der schnel-
len und einfachen Verlegung Ihres neuen Designervinyl-FertigfuBboden behilfich. Weitere Hinweise und Tipps gibt Ihnen bei Bedarf auch gerne Ihr
Fachhd&ndler. Designervinyl-FertigfuBboden findet im gesamten Wohn- und Objektbereich seinen Einsatz, z.B. in &ffentlichen Gebd&uden, Gastronomie,
Ladenbau, BUros, Kindergdrten etc. (Die Zuldssigkeit von HDF im Bereich der Medizin (z.B. in Arztpraxen) ist mit dem zustdndigen Gesundheitsamt zu
kldren).

Damit Sie lange Freude an lhrem Designervinyl-FertigfuBboden haben, sollten Sie folgende Hinweise und Tipps unbedingt beachten.
Designervinyl-FertigfuBboden (Designervinyl) ist ein Imitat von Echtholz- oder Natursteinoptik. Bewusst sind die Dielen unterschiedlich strukturiert und
sortiert. Farb- und Strukturunterschiede auch innerhalb eines Pakets sind somit kein Grund zur Beanstandung, sondern sollen die Echtheit der Optik un-
terstreichen. PrUfen Sie die Dielen vor der Verlegung bei Tageslicht auf Transport- und Materialschdden. Stellen Sie Mdngel fest, mUssen Sie die Arbeiten
unverziglich einstellen und lhren H&ndler informieren. Bereits verlegte oder zugeschnittene Ware ist von Reklamationsansprichen ausgeschlossen.
Sorgen Sie wdhrend der Verlegung fUr optimales Arbeitslicht. Eine Verlegung bei Nacht wird nicht empfohlen.

Durch direkte und intensive Sonneneinstrahlung kann es bei bodentiefen Fenstern, Tiren, Fl&chenfenstern und Dachfenstern zu Aufhellungen / Farb-
verdnderungen und Dimensionsverdnderungen kommen. Um dies zu minimieren, muss fUr ausreichend Sonnenschutz gesorgt werden. Die Dehnfuge
von mind. 10 mm zwischen dem Designervinyl-FertigfuBboden und der Wand sowie allen festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss
zwingend eingehalten werden, damit der Designervinyl-FertigfuBboden ungehindert gleiten kann. Bei einer Raumldnge von bis zu 10 m muss eine
Dehnfuge von mind. 10 mm eingehalten werden, ab einer Raumiénge von mehr als 10 m, sollte je weiteren Meter Imm Dehnfuge zusdtzlich einge-
halten werden (max. RaumgréBe 15 m Lange und 10 m Breite). Auch die Ubergangsschienen mUssen fachgerecht gewdhlt und montiert werden, so
dass der Boden nicht blockiert wird. Die Dehnungsfuge darf niemals mit Silikon o0.4. abgedichtet oder als Kabelkanal genutzt werden. Da Vinyl auf
thermische Belastungen reagiert, kann es bei Nichteinhaltung zu Dimensionsverdnderungen kommen. Designervinyl ist ein thermoplastisches Produkt
und reagiert stark auf Wé&rme und Kdalte.

Beachten Sie vor der Verlegung:

¢ Designervinyl-FertigfuBboden mit HDF-Tragerplatte ist zur Verlegung in Feuchtrdumen und Nasszellen nicht freigegeben.

» Vor der Verlegung des Designervinyl-FertigfuBboden mussen die Pakete mindestens 48 Stunden ungedffnet zur Akklimatisierung in dem Raum
gelagert werden, in dem der Boden spdater verlegt werden soll (lagemn Sie die Pakete flach liegend in kleinen Stapeln). Das entbindet Sie nicht
der Profungspflicht gemd&B unserer AGB.

* Die Raumtemperatur sollte wdhrend der Lagerung und der Verlegung bei 18-22°C und einer relativen Luftfeuchte von 50-55% liegen.

* Um ein ausgewogenes Oberfldchenbild zu erhalten, sollten die Dielen vor der Verlegung gemischt werden (im st&ndigen Vorlauf ca. 3-4 Pakete
offnen)

 Designervinyl-FertigfuBboden wird schwimmend verlegt und darf nicht mit dem Untergrund verklebt werden. Um ein ungehindertes Gleiten des
Bodens zu ermdglichen, empfehlen wir schwere Einbaumébel, wie z. B. KUchenbldécke und Einbauschrénke nicht auf den Boden zu montieren,
sondern vor der Verlegung aufzubauen. Wird der Boden nur bis unter den Sockel verlegt, kann er bei Bedarf wieder aufgenommen werden
(auch hier sind die Dehnungsfugen entsprechend zu installieren). Einsatz von Leim ist nicht empfehlenswert, da es die Passgenauigkeit der
Klickverbindung negativ beeinflusst. Benutzen Sie ausschlieBlich die KWG Schlagleiste. Bei unsachgemd&Ber Verlegung kdnnen Schéden an den
Verbindungsprofilen entstehen.

Untergrund:

Der Untergrund muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs als verlegereif gelten (VOB, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten®).

Der Unterboden muss sauber, rissfrei, stabil, eben und frocken sein.

Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN18202 entsprechen (z.B. 1 m Lange < 2 mm Unebenheit)

Die zul&ssige Estrichfeuchten nach CM-Methode sind zu beachten:  bei Zementestrich < 2,0 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 1,8 % )
bei Anhydritestrich < 0,5 % CM (mit WarmwasserfuBbodenheizung < 0,3 %)

Bei der Verlegung von Produkten mit HDF- Tr&gerplatte ist eine Dampfsperre bei allen mineralischen Untergrinden unerl&sslich. Legen Sie dazu

eine mindestens 0,2 mm starke PE-Folie unter den Designervinyl-FertigfuBboden, wobei die StoBkanten ca. 20 cm Uberlappen und abgeklebt

werden mussen. An den Wanden ist die Folie ca. 3 cm hochzuziehen. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewdhr-

leistet auch eine gleitfdhige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermdglichen.

Designervinyl-FertigfuBboden kann auf vorhandenen, festen Bodenbel&gen (z.B. Linoleum, PVC-Belége) verlegt werden, sofern die oben ge-

nannten Voraussetzungen erfUllt sind. Die Verlegung muss jedoch quer zum darunterliegenden Boden erfolgen. Die Dielen mUssen schwingungs-

frei sein und eventuell nachgeschraubt werden. Spanplatten und HolzfuBbdden werden gegebenenfalls geschliffen.

Weiche Nutzbdden (z.B. Teppich) mUssen, nicht nur aus hygienischen Grinden, vor der Verlegung entfernt werden.

Bitte beachten Sie: Die Oberfldchentemperatur des Designervinyl-FertigfuBboden darf bei WarmwasserfuBbodenheizung 28 °C nicht Gberschrei-

fen.

Raumklima:

Zur Werterhaltung Ihres Designervinyl-FertigfuBboden sowie fUr das eigene Wohlbefinden ist ein gesundes Raumklima von ca. 50-60 % relativer Luft-

feuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 20-22°C ideal. Wahrend der Heizperiode trocknet die Raumluft extrem aus und es ist mit einer Dimen-

sionsveré&nderung, den warentypischen Eigenschaften entsprechend, zu rechnen. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, sind an den

Heizkdrpern Wasserbehdlter und bei groBen RGumen Luftbefeuchtungsgerdte erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollfe gut gelUftet werden

Reinigung und Pflege:

Egal wie schén und wie qualitativ hochwertig die Oberfldche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran

nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung Ihres antigua FuBbodens. Damit

Sie viele Jahre Freude an lhrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschlieBlich die folgenden Produkte:

Aktivreiniger und Vollpflege MATT.

Beide Produkte erhalten Sie inunserem Pflege- und Reinigungs-Set bestehend aus:

1 Liter Aktivreiniger, 1 Liter Vollpflege MATT, ein weiBes Pad und eine ausfUhrliche Plegeanweisung, welche Sie unbedingt beachten missen. Fragen

Sie im Zweifelsfall Inren Fachhé&ndler. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder [6semittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere bei Uberdosie-

rung kdnnen diese die Oberfldche angreifen. Wischen Sie niemals nass, sondern ausschlieBlich nebelfeucht!

Zusdtzlich sind zur Werterhaltung und um mechanische Beschadigungen zu vermeiden im Eingangsbereich Schmutzfangmatten auszulegen und

an Mébelsticken und Stihlen Filzgleiter anzubringen. Bei Birostihlen ausschlieBlich weiche Stuhlrollen (Typ W) verwenden und Bodenschutzmatten

einsetzen.

Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten Bereich, z.B. Arztpraxis, Friseursalon, Gaststétten, Boutiquen usw. je nach Einsatzgebiet, spezielle

Pflegemittel eingesetzt werden mUssen. Daher empfehlen wir eine nachtrdgliche PU-Versiegelung fUr Arztpraxis, Friseursalon und Autohd&user —

Dr. Schutz Anticolor; for Gaststatten, BUros, Boutiquen usw. — Dr. Schutz PU Siegel. FUr nachtraglich versiegelte Oberfldéchen mit einem Dr. Schutz

PU-Siegel ist fUr die regelmdBige Reinigung und Pflege ausschlieBlich der PU-Reiniger oder Aktivreiniger zu verwenden. Beachten Sie bitte die
Verarbeitungsanweisung des Herstellers auf dem Gebinde.

Wichtiger Hinweis: Die gelieferte Charge des Dekors kann vom Warenmuster bzw.

der ausgestellten Mustertafel in Farbe und Dekor abweichen.

Materialaufbau: « Strukturierte Nutzschicht mit PU-VergUtung

Designervinyl-FertigfuBboden ist mit der : 8%“%%] %?S'gn
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Verlegeanweisung Designervinyl
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Es ist zu empfehlen an einer geraden Wand, Idngs zum Lichteinfall, von rechts nach links zu beginnen.
Eine Dampfsperre ist bei allen mineralischen Untergrinden unerldsslich. Legen Sie dazu eine mindes-
tens 0,2 mm starke PE-Folie unter den Designervinyl-FertigfuBboden, wobei die StoBkanten ca. 20 cm
Uberlappen und abgeklebt werden mussen. An den Wdnden ist die Folie ca. 3 cm hochzuziehen. Wir
empfehlen Ihnen die Ubergdnge mit einem Klebeband abzukleben.

Eine Dehnfuge von mind. 10 mm zwischen dem Designervinyl-FertigfuBboden und der Wand sowie allen
festen Bauteilen wie Heizungsrohre, TUrzargen usw. muss zwingend eingehalten werden. Raumlénge bis
10 m = 10mm Dehnfuge; bei einer Raumldnge ab 10 m je weiteren Meter 1 mm Dehnfuge zusatzlich
einhalten (maximale RaumgréBe 15 m Lange und 10 m Breite).

Bei den Dielen der ersten Reihe wird die Feder der Langkante mit einer geeigneten S&ge abgeschnit-
fen, so dass die Schnittkante zur Wand zeigt. Die folgenden Dielenreihen sollen mind. 1/3 versetzt ver-
legt werden (Dielenldnge mind 30 cm). Steindesigns verlegen Sie optimal im Halbverband. FUr ein aus-
gewogenes (schdnes) Fidchenbild der Holzdesigns empfehlen wir, ab einer Dielenldnge von 1,20 m, die
Verlegung im fortlaufendem ,,wilden* Verband (Dielenldnge mind 30 cm).

Der Designervinyl-FertigfuBboden wird Ublicherweise nicht geleimt, sondern trocken verlegt. Dabei wer-
den die einzelnen Dielen mit der Feder der Langkante in die Nut der davor liegenden Diele in einem
Winkel von 20-30° eingedreht, indem man die Diele auf und ab bewegt. Die Langkante kann zusatzlich
mit der Schlagleiste (Art.-Nr.: 840030) zusammen geklopft werden. Bitte achten Sie vor der Verlegung
darauf, dass Nut und Feder frei von Spé&nen oder sonstigen Verunreinigungen sind.

Zum Zusammenfigen der Kurzkante schlagen Sie diese mit der Schlagleiste (Art.-Nr.: 840030) an der
Nutseite vorsichtig ineinander. Schlagen Sie nie die Federseite, da diese sonst besché&digt werden kann.
Bei zu starkem Zusammenklopfen kann sich die Vinylauflage im Kantenbereich hochdricken. Fir die
letzte Diele in einer Reihe bendtigen Sie ein Zugeisen zum Zusammenfigen.

Die letzte Dielenreihe wird in die richtige Breite geségt. Dabei ist auf die Dehnungsfuge zu achten! Da-
nach wird die Dehnungsfuge mit einer FuBleiste abgedeckt. Sie darf allerdings nicht zu dicht auf dem
Designervinyl-FertigfuBboden liegen, um die Bewegungsfreiheit des Bodens nicht zu beeintrdchtigen.

FUr RohranschlUsse werden Locher gebohrt, deren Durchmesser ca. 20 mm gréBer sind, als der des Roh-
res. Nachdem die Diele verlegt ist, wird das ReststUck eingesetzt. Die Abdeckung erfolgt nachtréglich
mit Rosetten.

Ausklinkungen kdnnen mittels SGge und Stecheisen vorgenommen werden.

Feste Bauteile wie TUrzargen muUssen gekUrzt werden, damit der Designervinyl-FertigfuBboden darunter
liegen kann. Es darf nicht anstoBen. Vor der Kirzung der TUrzarge muB geprUft werden, dass die TUrzar-
ge dauerhaft befestigt ist. Ein Absacken der TUrzarge kdnnte die Bewegungsfreineit des Designervinyl-
FertigfuBboden beeintrdchtigen. Aufgrund dessen sollte auch auf eine Silikonfuge verzichtet werden!

Ubergdnge zwischen dem Designervinyl-FertigiuBboden und anderen Bodenbeldgen sowie zwei anein-
anderliegenden R&Gumen mussen generell mit einem Parkettprofilsystem abgedeckt werden.

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen,
gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre
Eignung fUr beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auBerhall
unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Inrem Verantwortungsbereich.

HINWEIS:

Die Verlegeanweisung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkf. Neue Erkentnisse werden von uns stets aktuo-
lisiert. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Verlegeanweisung auf unserer Homepage www.kwg-bodendesign.de im
Bereich Service/Downloads einzusehen.

https://kwg-kork.de/service/downloads/verlegeanweisungen/designervinyl-hdf.pdf

Mit Erscheinen der Verlegeanweisung Stand: 02/2018 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre GUltigkeit.



