
koelnparkett     ...100% Parkett

koelnparkett     ...100% ParkettSPU

Einkomponentiger Hybrid-Parkettklebstoff 
nach DIN 281 und DIN EN 14293

koelnparkett

Geeignete Oberfläche:
•  Hochkanntlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab  

16 mm Dicke
• Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max. 7:1
• Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
• Mosaikparkett nach DIN EN 13488
•  Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm,  

mind. 14 mm stark, quellintensive Holzarten min. 22 mm stark

Geeignete Untergründe:
• Calciumsulfat(fließ)estriche
• Holzunterböden (Parkett, Dielen)
• Spanplatten V100 (E1), OSB-Platten
• Zementestriche

Verbrauch pro m2:
• 1100 g mit Spachtelzahnung Nr. 3
• 1350 g mit Spachtelzahnung Nr. 4
• 1200 g mit Spachtelzahnung Nr. 5

Giscode:
• RS 10

Besondere Merkmale:
• keine schädliche Wechselwirkung mit Versiegelungen
• auf nahezu allen Untergründen einsetzbar
• leicht zu entfernende Klebstoffreste
• lösemittelfrei, kennzeichnungsfrei, wasserfrei
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